1. Blitz- und Uberspannungsschutz
1.1 Notwendigkeit des Blitzschutzes

Die Notwendigkeit der Errichtung eines Blitzschutzsystems flir Gebaude ergibt sich
durch

» die Bauordnungen der einzelnen Bundeslander,

» eine Risikobetrachtung der baulichen Anlage nach VDE V 0185 Teil 2 oder

» durch die Forderung der Sachversicherer nach VdS 2010

Allgemein sind diejenigen Gebaude blitzschutzbedrftig, bei denen ein Blitzschlag
nach Lage, Bauart oder Nutzung leicht eintreten oder zu schweren Folgen flhren
kann. Fur 6ffentliche Gebaude, z. B. Schulen, ist ein Blitzschutzsystem generell vor-
geschrieben.

In den derzeit gultigen Normen fur die Errichtung von Blitzschutzsystemen (VDE V
0185 Teil 1 -4) ist der Blitzschutz-Potentialausgleich auch fir aktive Leiter eine zwin-
gende Forderung. Die Anbindung erfolgt indirekt durch Blitzstrom-Ableiter (< Bild
2.5-21).

Blitzschutz-Potentialausgleich

flir eingefiihrie Leitungen |ﬁ.-':'-r'-g
Btz echuts- Potentislaneg sich
. & 3 2 R v~
T G — '

BEZ O .I;',..E.-Iri J;-j;--":fﬂ_ J:--E" BSZ1
e | | -E- %
= B :
_— ™

rEth
Toannor ol Waal hoadicasd i &
—Fu'-'l.-'_'l-du & |

Bild 2.5-21 Blitzschutz-Potentialausgleich
1.2 Projektierungsrichtlinien fiir Blitz- und Uberspannungsschutzmafnahmen

Ist Blitzschutz erforderlich, muss der Anschluss der aktiven Adern nach VDE V 0185
Teil 3 mit Blitzstrom-Ableitern vorgenommen werden. In Niederspannungs-
Verbraucheranlagen kommen hier Uberspannungsschutzeinrichtungen SPD Typ 1
(SPD: surge protective device) zum Einsatz. Bei Daten- und Telekommunikationssys-
temen handelt es sich um Schutzgerate der Kategorie D1.

Empfohlen wird das ebenfalls, wenn z. B.

- das Gebaude Uber eine Niederspannungsfreileitung angeschlossen ist.

- Konstruktionsteile aus Metall am Gebaude vorhanden sind, in die der Blitz einge-
schlagen kann, z. B. Metallkamine oder Antennen,

- in der Nahe des Gebaudes sich ein anderes Gebaude mit einer Blitzschutzanlage
befindet.

-



Bei gebaudeulberschreitender Leitungsverlegung sind bei der Busleitung am Gebau-
deeintritt (= Bild 2.5-22) Blitzstromableiter zu installieren oder die mit Uberspan-
nungsableitern geschutzte Busleitung (& Bild 2.5-23) ist in einem beidseitig in den
Potentialausgleich einbezogenen Metallkanal bzw. Metallrohr zu verlegen.

Die Mindestquerschnitte des Kanals bzw. Rohr missen so bemessen sein, dass ein
wesentlicher Teil des Blitzstromes daruber gefuhrt werden kann (nach VDE V 0185
Teil 3: Cu 16 mm?2, Al 25 mm?, Fe 50 mm?).
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Bild 2.5-22 Anschluss von Blitzstrom- und Uberspannungs-Ableitern



1.2.1 Blitzstrom-Ableiter

Blitzstrom-Ableiter kbnnen zerstorungsfrei energiereiche Blitzteilstrome mehrfach
ableiten. Fir sie gelten die folgenden Anforderungen:
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Bild 2.5-23 Anschluss von Uberspannungs-Ableitern bei gebdudeiiberschreitender Verle-
gung im Kabelschacht bzw. Metallrohr

= fiur das AC 230/400 V-Netz
- Nennableitvermdgen mindestens 12,5 kA (10/350),

- Schutzpegel: < 4 kV,
- Blitzstrom-Ableiter SPD Typ 1 nach EN 61643-11:2001.

= fir die Busleitung
- Nennableitvermbgen mindestens 2,5 kA (10/350),
- Schutzpegel: <600V,
- Blitzstromableiter D1 nach EN 61643-21:2002.

Bei der Projektierung sind die Blitzstrom-Ableiter mit den Uberspannungs-Ableitern
zu koordinieren. Die Herstellerangaben sind dabei zu beachten.

1.2.2 Uberspannungs-Ableiter
= fiir das AC 230/400 V-Netz
Uberspannungs_Ableiter fiir das AC 230/400 V-Netz werden in Verteiler eingebaut

und dienen dem Gerateschutz. Es sind Uberspannungs-Ableiter, SPD Typ 2 nach EN
61643-11:2001 vorzusehen, die folgende Anforderungen erfullen:



- Nennableitvermdgen mindestens SkA (8/20),

- Schutzpegel: < 2,5 kV.

- Wenn Varistoren eingesetzt werden, mussen sie thermisch uberwacht und mit
einer Abtrennvorrichtung versehen sein.

Hinweis:

Als Ableiter fuir den Uberspannungsschutz kénnen Uberspannungs-Ableiter einge-

setzt werden, die den oben genannten Anforderungen entsprechen. Bei der Verwen-

dung auf Hutprofilschienen mit eingelegter Datenschiene ist zu beachten:

- Die Ableiter mussen vollstandig isoliert sein (Basisisolation 250 V; zum Beispiel
keine offenen Funkenstrecken).

- Die Hutprofilschiene darf nicht zur Erdung der Ableiter verwendet werden (keine
Metallteile fur die Schnappbefestigung); die Ableiter missen eine Erdungsklemme
aufweisen, die mit entsprechendem Querschnitt mit der 6rtlichen Potentialaus-
gleichsschiene verbunden wird.

= fiir die Busleitung

- Nennableitvermdgen mindestens 5 kA (8/20).
- Schutzpegel: <350 V.

Die Uberspannungs-Ableiter sind speziell auf die Pegelverhaltnisse in einer EIB-
Anlage abgestimmt und missen den Anforderungen der EIBA / KONNEX entspre-
chen.

Die Uberspannungs-Ableiter haben die gleichen Abmessungen wie Busanschluss-
klemmen (+ Kapitel 2.5.1.2.4). Sie unterscheiden sich durch die Farbe (die gesamte
Klemme ist blau) und den zusétzlichen Erdungsleiter (+ Bild 2.5-24). Der Uberspan-
nungsableiter kann anstelle der Busanschlussklemme eingesetzt werden; er wird
dabei am nachsten Erdungspunkt (zum Beispiel Schutzleiter) angeschlossen.

Mit diesem Uberspannungs-Ableiter ist ein Durchschleifen des Busses nicht méglich.

Bild 2.5-24 Uberspannungs-Ableiter

Unabhangig von MaRnahmen fiir den Uberspannungsschutz im Rahmen des Blitz-
schutzes kann es erforderlich sein, durch den Einsatz von Uberspannungs-Ableitern
die Storfestigkeit einer EIB-Anlage zu erhéhen.

1.3 Empfehlungen zum Einbau von Uberspannungsableitern



Empfohlen werden Uberspannungs-Ableiter bei Busgeraten der Schutzklasse 1 so-
wie bei Geraten, an denen aul3er der Busleitung ein zweites Leitungsnetz (AC
230/400 V und/oder Rohrleitung der Heizung) angeschlossen ist. Dadurch ist auch
der Erdungspunkt vorgegeben.

In Verteilern ist es ausreichend, jede Buslinie mit einem Uberspannungs-Ableiter zu
beschalten.

Sind in Verteilern Buslinien mit Uberspanpungs-AbIeitern beschaltet, missen auch
die AulRenleiter und der Neutralleiter mit Uberspannungs-Ableitern beschaltet werden
(+ Kapitel 2.5.3.2.2).

Bei Leuchten mit eingebauten Schaltaktoren ist der Einbau von Uberspannungs-
Ableitern nur erforderlich, wenn Busleitung und Starkstromleitung grof3flachige Lei-
terschleifen bilden.

1.4 Vermeiden von Uberspannungen als Folge von Schleifenbildung

Schleifen sind haufig die Ursache fiir EMV-Stérungen durch Uberspannungen infolge
von Blitzeinwirkung. Solche Schleifen mussen daher moglichst vermieden werden.
Dies ist besonders in der Projektierungsphase zu beachten.

Schleifen entstehen durch zwei voneinander unabhangige Netze, die an einem Gerat
angeschlossen werden. Induzierte Stol3Uberspannungen fihren zu Durchschlagen in
den angeschlossenen Geraten, wobei Zerstorungen verursacht werden. Entschei-
dend fur die Wirkung der Schleifen ist ihre Gesamtflache. Die Schleifenbildung muss
Uber die gesamte Installation gesehen werden und alle ausgedehnten leitfahigen Tei-
le sind mit einzubeziehen (& Bild 2.5-25).
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Bei der Projektierung einer EIB-Anlage ist deshalb darauf zu achten, dass die Vor-
aussetzungen fiir den ordnungsgemafen Einbau von Uberspannungs-Ableitern ge-
schaffen werden, das bedeutet die Bereitstellung eines Anschlusspunktes flir den
Uberspannungs-Ableiter.



Folgende Regeln sind zu beachten:

Bus- und Starkstromleitungen sind immer mdglichst dicht nebeneinander zu ver-
legen. Dies gilt auch fur geerdete Teile, wenn die Busgerate zu diesen betriebs-
mafig Kontakt haben (zum Beispiel Heizungsventil).

Leitungsenden sollen zu geerdeten Teilen und zu anderen Leitungsenden mog-
lichst groRe Abstande haben.

Von der Blitzschutzanlage (zum Beispiel von Ableitungen) ist ausreichender
Trennungsabstand nach VDE V 0185 Teil3 zu halten.

Aufgerollte Kabelenden sind keine Schleifen im oben genannten Sinn.

1.5EMV-Schutzmanagement fur bauliche Anlagen

Erganzend zum Blitz- und Uberspannungsschutz kann fiir bauliche Anlagen, wie z.

B. Rechenzentren, ein EMV-Schutzmanagement-Plan erarbeitet sein.

Wird in einem solchen Gebaude eine EIB-Anlage eingesetzt, mul} sie in das EMV-
Schutzmanagement mit einbezogen werden.

Damit zusammenhangende MalRnahmen (z. B. Blitz-Schutzzonen-Konzept nach VDE
V 0185 Teil 4) sind mit dem fur das EMV-Schutzmanagement Verantwortlichen im
Detail abzustimmen.



